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APL-10-No là dòng quạt hướng trục có thiết kế đặc biệt, chuyên sử dụng để làm mát vỏ lò xi măng. 

QUẠT LÀM MÁT VỎ LÒ APL-10-No

Ứng dụng

�� Lò quay sản xuất xi măng 
theo công nghệ mới, khi vận 
hành có nhiệt độ vỏ lò rất cao 
(đến 300oC), ảnh hưởng rất lớn 
đến tuổi thọ của lò cũng như 
năng suất nung clinker. Quạt 
làm mát vỏ lò có tác dụng làm 
giảm nhiệt độ phía ngoài của vỏ 
lò quay sản xuất xi măng, giúp 
nâng cao tuổi thọ của lò quay và 
năng suất nung clinker.

�� Quạt có lưu lượng lớn (đến 
45,000m3/h), chu kỳ làm việc dài 
(có thể hoạt động liên tục đến 6 
tháng).

�� Quạt có thể hoạt động trong 
môi trường nhiệt độ cao.

�� Model: APL-10-No

�� Công suất: 0.4 ~ 11 kW

�� Tốc độ: 1450 ~ 2950 rpm.

�� Điện áp: 380V.

�� Lưu lượng không khí: 4800 ~ 45.000 m3/h

�� Đường kính cánh quạt : 400 ~ 1000 mm.

ưu điểm

Thông số kĩ thuật 

Quạt được sử dụng để thổi làm mát vỏ lò quay trong dây truyền sản xuất xi măng nhằm tăng tuổi thọ 
cho dây chuyền sản xuất xi măng.


